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MANUAL DE INSTALACAO



| - CONEXAO DOS CABOS

Plugue o conector HDD LED ao pino
na placa mae conforme marcado.

Plugue o conector POWER LED ao pino
na placa mae conforme marcado.

Plugue o conector RESET SW ao pino
na placa mae conforme marcado.
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na placa mae conforme marcado.

uon

Il - VENTOINHAS FRONTAIS
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Remova o painel frontal Suporta 3x 120mm ou Coloque 3x 120mm ou
e o vidro lateral 2x 140 ventoinhas frontais 2x 140mm ventoinhas

no local correto e
fixe com parafusos.







VI - INSTALAGAO DA PLACA MAE

Local da placa mae Encaixe no slot I/O Coloque a placa méae Fixe com parafusos.
no local indicado

VII - INSTALAGAO USB 3.0 E HD AUDIO

# £ 0ldny aH i

L

POWER SW
Leo sw
usB2.0

Microphone porf

- Headphone port
i i usB2.0
L il Jiii! i Uss 3.0
- usB3.0

ol b o . Plugue o conector de
ugue o conector na ortas I/O superiores Audio HD na placa mae
placa mae

VIII - INSTALAGAO DA FONTE DE ENERGIA

Local da fonte de Coloque a fonte de energia Fixe com parafusos.
energia no local indicado




Il - VENTOINHA TRASEIRA

Suporta 1x 120mm Coloque a ventoinha no Fixe a ventoinha com
ventoinha traseira local indicado parafusos.

IV - VENTOINHAS SUPERIORES

Suporta 2x 120mm Coloque as ventoinhas Fixe as ventoinhas
ventoinhas superiores no local indicado com parafusos.

V - VENTOINHA NA PSU COVER

Suporta 2x 120mm Coloque as ventoinhas Fixe as ventoinhas
ventoinhas no local indicado com parafusos.




XI - INSTALAGAO DE HDD 3.5" E SSD 2.5” NO SUPORTE DA PLACA MAE

INSTALAGAO DE HDD 3.5” (2X HDD 3.5")

Local do HDD 3.5” Desaperte os Coloque o Plugue o suporte Fixe co
parafuso e HDD 3.5" no na placa mae parafusos
remova o suporte e fixe
suporte com parafusos

INSTALAGAO DE SSD 2.5” (2X HDD 2.5")
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" Fixe
Desaperte os Coloque os SSD 2.5 Plugue o suporte f
parafuso e no suporte e fixe na placa mae comparatusos
remova o com parafusos

suporte

Local da VGA Remova a capa Coloque a placa no slot Fixe com parafusos

do slot PCI




IX-IN

LACAO D

INSTALAGAO DE HDD 3.5” (2X HDD 3.5")

DD 3.5"” E SSD 2.5"” NO SUPORTE

Local do HDD 3.5” Retire o suporte

da placa inferior

1. Coloque primeiro

um HDD na parte superior
e fixe com parafusos por
dentro do suporte em
diregdo ao topo.

2. Coloque o segundo HDD
na parte inferior do suporte
e fixe com parafusos pelas
laterais.

Recoloque o
suporte na
placa inferior.

INSTALAGAO DE SSD 2.5 E HDD 3.5 (1x SSD 2.5 + 1x HDD 3.57)

Local do SSD 2.5"
e HDD 3.5”

Retire o suporte
da placa inferior

1. Coloque SSD na parte
superior e fixe com
parafusos por dentro do
suporte em diregao ao
topo.

2. Coloque o segundo
HDD na parte inferior
do suporte e fixe com
parafusos pelas laterais.

Recoloque o
suporte na
placa inferior.
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